ورق روغنى جيست؟ 


0 فولاد حامیر ان 


شرکت حامی الياز آسيا 


بسزايى در صنايع مختلف دارند. اين ورق ها با یک لايه نازك روغن پوشانده شده 
اند و نه تنها از خوردگی در هنكام ذخيره سازى و حمل و نقل محافظت می کنند. 
بلكه قابليت ماشينكارى و شكل دهى آنها را نيز افزايش مى دهند. در اين مقاله به 
بررسی خواصء کاربردها و مزایای مىيردازيم و قدرت ينهان آن‌ها را در 
شکل‌دهی به صنایع مدرن و روشن روشن می‌کنیم. 


فولاد حامیر ان 


شرکت حامی آلباژ آسيا 


(人 


خواص ورق هاى روغنى فولادى 


* مقاومت در برابر خوردگی 


هدف اولیه از اعمال روغن بر روی ورق های فولادی محافظت از آنها در برابر خوردکی 
است. لایه نازک روغن به عنوان یک مانع در برابر رطوبت و سایر عناصر محیطی عمل 
می کند و از اکسید شدن و زنك زدگی جلوگیری می کند. اين ویژگی ورق های روغنی 
را برای نگهداری و حمل و نقل طولانی مدت مناسب می کند. 


فولاد حامیر ان 


شرکت حامی آلباژ آسيا 


IO 


٠‏ چگالی ورق هاى روغنى به ميزان جرم هر واحد حجم اين نوع ورق اطلاق می‌شود. 
اين چگالی اغلب با واحد "کیلوگرم بر سانتيمتر مكعب” يا واحدهاى مشابه 
اندازهكيرى می‌شود. ورق هاى روغنى با چگالی مناسب خود. سبب افزايش مقاومت 
ويزه و بهبود خصوصيات مكانيكى مى شود. 


فولاد حامیر ان 


شرکت حامی آلباژ آسيا 


(人 


جدول اشتال ورق هاى روغنى 


*جدول اشتال ورق هاى روغنى یک منبع اطلاعات جامع است كه خصوصيات فنى و 
تركيب شيميايى ورق هاى روغنى را به دقت نمايش مىدهد. اين جدول شامل 
اطلاعاتی مانند ضخامت ورق» مقدار روعن مورد استفاده. ویژگی‌های مکانیکی. 9 
ساير ویژگی‌های فنی است. 


فولاد حامیر ان 


شرکت حامی آلباژ آسيا 


(人 


تفاوت ورق روغنى و ورق كالوانيزه 


٠‏ ورق فولادى روغنى و ورق كالوانيزه دو نوع متفاوت از ورق هستند. ورق هاى روغنى 
با لايه نازكى از روغن بر روى سطح آن يوشيده شده است. در حالى كه 
با يك پوشش رويه از آلياز روى (زینک) برخوردار است. ورق كالوانيزه 
به عنوان یک محافظ برابر خوردكى عمل می‌کند. در حالى كه ورق روغنى اغلب برای 
حفاظت از سطح در فرآيند حمل و نقل و ذخيرهسازى استفاده می‌شود. تفاوتهاى 
اين دو نوع ورق در مقاومت به خوردكى و كاربردهاى مختلف خود را دارا هستند. 


فولاد حامیر ان 


شرکت حامی آلباژ آسيا 


(人 


ぐる را"‎ 


